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	76-1A玻璃恒温水浴是本厂科研人员精心设计研究的新一代恒温水浴，吸取众多同类产品的优点，具有嘈音小、连续工作、温度均匀、性能稳定可靠、操作简单等优点，采用了先进的数控温度显示，精度高。工作室采用玻璃材质，便于观察。76-1A玻璃恒温水浴广泛用于化工分析、医药卫生、生物培养、科研教学、环保、地质普查、精密计量、海洋研究、土壤分析等部门。 
76-1A玻璃恒温水浴使用方法： 
1、76-1A玻璃恒温水浴使用时必须先加水锅内，可按需要的容量加入，但不能低于加热管的高度。 
2、接通外电源，打开电源开关，调谐好所需温度：①将温度“设定—测温”选择开关打到设定端，调节调温旋钮，数字显示设定温度值；②将温度“设定—测温”选择开关打到测温端，数字显示工作水箱的实际温度。(黄色指示灯亮表示加热器工作。) 
3、调节调速旋钮，升至所需转速。 
4、使用完毕，调速、调温旋钮至于最小值，关电源开关切断电源。
76-1A玻璃恒温水浴主要技术参数： 
 

 

 

 

产品可根据客户要求进行订做。
售后服务：三包一年，终身维护！
常州朗越仪器制造有限公司是专业从事实验设备的研制、开发、生产和销售为一体的的高科技企业。我公司主要生产振荡器、摇床、水浴锅、低温槽、油浴锅、培养箱、试验箱、离心机、搅拌器、匀浆机、电热板、电阻炉、干燥箱、蒸馏水器、分析仪器等。
电话：0519-82866633  82869933     传真：0519-82862233
QQ： 215975351   1102227948       邮箱：langyue17@163.com
网站：http://www.langyue17.com 
产品名称
数显恒温玻璃水浴
型    号
76-1
加热功率
1000W
电机功率
60W
控温范围
RT---100℃
无级调速
0---2000转/分
工作室容积
300×300(mm)



